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SKID LOADER PALA TERNA TELESCOPICOMINI SKID LOADERSKID LOADER
SKID LOADER WHEEL LOADER BACKHOE LOADER TELEHANDLER     MINI SKID

MOD. MR160 MR170 MR180 MR200

A MM
(IN)

1600
(62,9)

1700
(66,9)

1800
(70,86)

2000
(78,7)

B MM 
(IN)

600 
(23,62)

600 
(23,62)

600 
(23,62)

600 
(23,62)

C MM 
(IN)

700 
(27,55)

700 
(27,55)

700 
(27,55)

700 
(27,55)

SENZA ATTACCO
W/O COUPLER

KG
(LB)

620
(1366,87)

660
(1455,05)

700
(1543,24)

800
(1763,70)

FREQUENZA VIBRAZIONE
VIBRATION FREQUENCY

GIRI/MIN
(RPM R/MIN) 2000 2000 2000 2000

FORZA CETRIFUGA
CENTRIFUGAL FORCE

KG
(LB)

1500
(3306,9)

1500
(3306,9)

1500
(3306,9)

1500
(3306,9)

PORTATA OLIO
OIL FLOWRATE MIN. L/MIN

(GAL/MIN)
45

(11,88)
45

(11,88)
45

(11,88)
45

(11,88)
ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E 
TELESCOPICI
COUPLING SYSTEM FOR WHEEL LOADERS, 
BACKHOE LOADERS AND TELESCOPICS

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

NEI LAVORI STRADALI, NEI CANTIERI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, NELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI, IL NUOVO MONORULLO VIBRANTE 
GARANTISCE UN LAVORO RAPIDO MA DURATURO.
GRANDE FORZA DI COMPATTAZIONE, NOTEVOLE PRECISIONE E FACILITÀ D’IMPIEGO PER QUESTO ATTREZZO COMPATTO E VERSATILE.

IN ROAD WORKS, DEMOLITIONS AND COSTRUCTION SITES, IN PAVING COSTRUCTION, THE NEW VIBRATING DRUM COMPACTORS ALLOWS A FAST LASTING WORK.
COMPACT AND VERSATILE THIS TOOL PROVIDES GRET COMPACTION FORCE, REMARKABLE PRECISION AND EASE OF USE.

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE
VIBRATING ROLLER COMPACTOR


